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Uni-Seals MAXI Seal

Det der adskiller vores MAXI Seal fra vores standard lige koblinger er længden. Med sine 300 mm i 
længden, har MAXI Seal en fordel ved blandt andet store rørdiametre.

Ekstra lang kobling med mulighed for indlæg
Fremsslles i EPDM eller NBR (olieresistens) gummi eeer ønske
Monteres med russri og syrefaste spændebånd af 316 stål
Anvendelsestemperatur fra -40°C -120°C – kortvarigt op sl 140°C

Koblingen er nem og hursg at installere, og kan anvendes pả alle forekommende rørmaterialer der 
findes sl afløbsrør. Uni-Seals MAXI Seals er som standard fremssllet af EPDM gummi, der er meget 
fleksibel, selv under lave temperaturer. Anvendelsestemperatur fra ca. -40°C op sl 120°C - kortvarigt 
op sl 140°C, men kan også fremsslles i olieresistent NBR gummi.
Uni-Seals MAXI Seal leveres som standard med russri, syrefaste spændebånd i 316 stål. 
Spændebåndene er monteret i et formstøbt spor på koblingen, der bevirker at de ikke glider af eller 
forskubber sig under montage.

Uni-seals MAXI Seals kan ligesom vores 
special-koblinger fremsslles med indlæg af 
varierende tykkelse for at imødekomme ønsket om at 
sammenkoble to rør med varierende rørdiameter på 
mere end 30 mm.

For at kunne lave en MAXI Seal, der passer perfekt sl 
dit projekt, skal vi kende de udvendige diametre på de 
to rør, du ønsker at sammenkoble. I tabellen her, 
finder du de udvendige diametre på de mest gængse 
rør ud fra DN-målet i kolonnen sl venstre.
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